TEPPER AUFZUGE

VARIO

DER VARIANTENREICHE HYDRAULIKER
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Der VARIO zeichnet sich durch seine individuellen Fahrkorbab-
messungen aus und passt sich somit Ihrer Gebdudesituation an. Mit der
Moglichkeit der Reduzierung des Schachtkopfes und der Schachtgrube
ist der VARIO insbesondere fiir bestehende Gebdude geeignet. Zudem
lasst die Ausstattungsvielfalt des Fahrkorbs keine Wiinsche offen.
Tepper Aufziige verwendet frei am Markt verfligbare Komponenten.

l

TEPPER



Der VARIO ist von 320 kg (4 Personen) bis 1.050 kg (14 Personen)

PRODUKT und dartiber hinaus als Bettenaufzug bis 1.650 kg (22 Personen) PLANUNG
erhaltlich.
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Bei Fahrgeschwindigkeiten bis 0,85 m/s erstreckt sich sein Ein- ®

satzgebiet von Wohngebduden (ber kleine bis mittlere Biro-

und Verwaltungsgebaude bis zu Senioren- und Pflegeheimen. .

Die Gerauschquelle (Motor) kann im Maschinenraum fern =

vom Schacht platziert werden (z.B. im untersten Geschoss).
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Durch die einseitige Kabinenfiihrung gibt es keine Ein- 1 s = F
schrankung der Kabinenform bzw. Lage der Tirzugange [ — [ B
(Ubereck, dreiseitig). l - §) -

T8

Maschinenraum

ST
[ ]
KT
Forderhéhe
)

£
2
c
L £
S
' I g
:‘;Ai] . =
B
KB 9
SB
fahigkei K (l':’\l'( d:’\"( K K Il Maschinenraum
Tragfahigkeiten 320 kg 450 kg 630 kg 1000 kg 1275 kg 1600 kg E mind 800
Kabinenbreite KB 800 1000 1100 1100 1200 b ——

Kabinentiefe KT 1000 1250 1400 2100 2300 2400 T
Turbreite TB 700 800 900 900 1100 1300
S
Schachtbreite SB einseitig 6ffnende Tir 1300 1500 1600 1600 1870 2200
Schachtbreite SB beidseitig 6ffnende Tur 1620 1800 1940 1940 2340 2740 1 |
Schaltschrank ! - -
Schachttiefe ST (einseitiger Zugang) 1380 1630 1780 2480 2680 2780 g Hauptschalter _ Z T
. L " UK WD 200 x 300 - =T
Schachttiefe ST (gegentiberliegende Zugange**) 1600 1850 2000 2700 2900 3000 = _] 700 tiber OKFF TWR L L
T
Schachtkopfhohe SK min. 2500 3500%* 3500* T %

Schachtgrubentiefe SG min. 400 1100* 1100* KB

SB TWR mind.11001.L.

Standflache

TWRTUr 1010 x 2010 mit
FluchtschloB bauseits

Lastanker fiir 2.5 kN
Einzellast bauseits

T
mind.700

ST
KT

mind.450i.L.

* Reduzierungen auf Anfrage moglich / ** in der Planung nicht dargestellt

Schachtabmessung fiir Ubereck-Zuladung auf Anfrage
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